
Bedienungsanleitung
Reflexlichtschranke VM-PS
Verwendungszweck
Dieser Sensor ist Teil des USB-basierten Schwingungsmesssystems Vibro-
Metra und dient zur Drehzahlmesung. VM-PS kann mit folgenden Modulen
eingesetzt werden:

• Auswuchtsystem VM-BAL
• Ordnungsanalysator VM-TRACK
• Schwingungsmesser VM-METER+

Beschreibung
VM-PS ist ein optoelektronischer Sensor für die berührungslose Objekterken-
nung. Zur Messung wird ein Reflektor benötigt. Dieser ist üblicherweise ein 
Stück selbstklebende Reflexfolie.
VM-PS hat einen Steckverbinder zum direkten Anschluss an das IEPE-/USB-
Interface M302 (optional: M312B). 
Der Sensor wird auch vom USB-Interface versorgt. 
VM-PS wird mit einem Magnetstativ geliefert (Abb. nur beispielhaft).

Betrieb
Befestigen Sie ein Stück  Reflexfolie am Rotor.  Üblicherweise genügt  eine  
Fläche von ca. 1 cm².  Bei sehr schnell drehenden Rotoren kann es erforder-
lich sein, einen größeren Teil des Umfangs zu bekleben, um einen hinreichend langen Messimpuls zu erhal-
ten. Platzieren Sie den Sensor gegenüber der Reflexmarke. Wählen Sie die Abtastentfernung dem Diagramm 
entsprechend. Messimpuls- und Pausendauer jeweils mind. 300 µs.
Justierung: Stellen Sie den Empfindlichkeitsregler auf Rechtsanschlag (maximal). Finden Sie mit Hilfe der  
LED zur Empfangsanzeige den Schaltpunkt,  indem Sie  den Sensor  vertikal  und  horizontal  verschieben. 
Wählen Sie die Mittellage, so dass der Lichtstrahl auf den Mittelpunkt des Reflektors trifft. Der Empfind-
lichkeitsregler kann so weit nach links gedreht werden, dass die Empfangsanzeige-LED noch leuchtet. 

Technische Daten
Empfangsbereich: 0 bis 7 m

Lichtstrahldurchmesser: 80 mm in 3 m Entfernung

Impulsfolge: 1500 Hz

Schutzgrad: IP67

Betriebstemperaturbereich: -40 bis 60 °C

Diagramm:  
Empfangsbereich für verschiedene Reflektormaterialien
x: Empfangsbereich
yB: Betriebsbereich
yG: Grenzbereich
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