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Bild 1: VM22 mit Sensor



Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Schwingungsmessgerdt der Firma Metra ent-
schieden haben!

1. Verwendungszweck

Das VM22 wurde insbesondere fiir die Messung und Uberwachung von Schwin-
gungen an rotierenden Maschinen entwickelt. Zweck solcher Messungen ist die Zu-
standsiiberwachung zur Vermeidung ungeplanter Ausfille. Weiterhin werden
Schwingungsmessungen vor der Auslieferung neuer Maschinen und nach Reparatu-
ren im Hinblick auf Qualitétssicherung und Gewahrleistung durchgefiihrt.

Basis fiir eine erfolgreiche Maschinenzustandsiiberwachung ist die Messung des
Trends der Schwingstirke iiber einen ldngeren Zeitraum. Dazu werden in regelma-
Bigen Zeitintervallen Messungen durchgefiihrt und gespeichert.

Das VM22 misst und archiviert die Schwinggeschwindigkeit, auch Schwingstérke
genannt, im Frequenzbereich von 10 bis 1000 Hz. Es entspricht in seiner Spezifika-
tion den Festlegungen von ISO 2954 und eignet sich damit u.a. fiir die Messung von
Maschinenschwingungen nach ISO 10816 an Maschinen mit Nenndrehzahlen ab
120 min™.

Als Sensor dient ein externer piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer, welcher
im Lieferumfang enthalten ist. Das VM22 ist mit einer elektronischen Messstellen-
erkennung ausgestattet, die es auf sehr effektive Weise erlaubt, routineméaflige Mes-
sungen an einer groBen Zahl von Messpunkten durchzufiihren. Fiir die Ubertragung
der Messdaten auf den PC bietet Metra eine Software an.

Das VM22 entspricht in der gebrduchlichen Hierarchie der Zustandsiiberwachung
dem ,,Level 1“. Dieser steht fiir die Langzeitiiberwachung von Kennwerten mit ge-
ringem technischen und personellen Aufwand.

Zur Fehlerlokalisierung (,,Level 2) werden darauf aufbauend spektrale Diagnose-
messungen durchgefiihrt, die ein hoheres Mall an Fachkenntnis und aufwindigere
Messtechnik bedingen.

Bei der Entwicklung des VM22 wurde Wert auf einfachste Bedienung gelegt, so
dass das Gerit auch von angelerntem Personal ohne besondere Qualifikation einge-
setzt werden kann.

2. Funktionsweise

2.1. Sensor

Das VM22 arbeitet mit einem piezokeramischen Scher-Beschleunigungsaufnehmer.
Piezoelektrische Schwingungsaufnehmer zeichnen sich durch hohe Prézision und
Auflosung bei groler Robustheit aus. Der Beschleunigungsaufnehmer des VM22 ist
mit integrierter Elektronik zur Impedanzwandlung nach dem IEPE-Standard ausge-
stattet. Im Sensorful} ist ein Magnet zur Ankopplung am Messpunkt integriert. In
der Mitte des Magneten befindet sich ein Kontakt zum Lesen der digitalen Messstel-
lenkennung. Die Messstellenkennung ist in den optional erhédltlichen VMID-Mess-
punkten gespeichert.

Zum Schutz der Koppelflache dient eine Metallkappe, die durch den Magnetfuf3 auf
dem Sensor hilt.



2.2. Messgerat
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Bild 2: Blockschaltung

Bild 2 zeigt das Blockschaltbild. Das VM22 versorgt den IEPE-Sensor mit 2 mA
Konstantstrom. Uber dem Sensorausgang liegt eine zur gemessenen Schwingbe-
schleunigung proportionale Wechselspannung, welche im Gerét so verstarkt wird,
dass die Aussteuerung optimal ist. Die Verstdrkungsumschaltung erfolgt automa-
tisch. Der nachfolgende Analog- / Digitalwandler ist ein Sigma-Delta-Wandler mit
24 Bit Auflésung.

Die weitere Signalverarbeitung, wie Filterung, Integration (zur Berechnung der Ge-
schwindigkeit aus der Beschleunigung) und Effektivwertbildung erfolgt software-
technisch im Mikrocontroller. Dieser sorgt weiterhin fiir den Betrieb des Grafikdis-
plays, fiir die USB-Kommunikation und fiir die Speicherung von Messwerten.

3. Messverfahren

Die Messung der Schwinggeschwindigkeit ist ein iibliches Verfahren zur Beurteilung der
Laufruhe rotierender Maschinen. Die Schwinggeschwindigkeit, haufig auch Schwing-
starke genannt, ist ein Mal3 fiir den Energiegehalt der auftretenden Vibrationen. Vibratio-
nen werden durch rotierende Unwuchten verursacht, zum Beispiel infolge loser Schrau-
ben, verbogener Teile, verschlissener Lager mit groem Spiel oder Ablagerungen auf
Liifterfligeln. Oft verstérken sich auch mehrere Effekte gegenseitig. Neben rotierenden
Maschinen eignet sich das Messverfahren auch fiir Maschinen mit hin- und hergehenden
Massen (Hubkolbenmaschinen).

Die Anforderungen an Schwinggeschwindigkeitsmessgerte sind in ISO 2954 beschrie-
ben. Dort wird ein Bandfilter flir die Schwinggeschwindigkeit von 10 bis 1000 Hz defi-
niert. Die entsprechende Frequenzgangkurve des VM22 sehen Sie in Bild 3.

Der Anzeigewert der Schwingstérke ist der echte Effektivwert.
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Bild 3: Frequenzgang des VM22

4. Batterien

4.1. Batterien einlegen

Das VM22 wird aus drei Alkaline-Standardzellen vom Typ AAA (LRO03) versorgt.
Auch NiMH-Akkus (HRO03) sind einsetzbar. Die geringe Mindestversorgungsspan-
nung des VM22 erlaubt eine optimale Ausnutzung der Batterien.

Achtung: Bitte schalten Sie das Gerdt vor dem Batteriewechsel aus. Der Speicherin-
halt wird im ausgeschalteten Zustand einige Minuten auch ohne Batterien gehalten
und die interne Uhr lduft weiter. Sollten die Batterien im eingeschalteten Zustand
entnommen werden oder verbleiben die Batterien bis zur vélligen Entladung im Ge-
rdt, erfolgt nach Batteriewechsel ein Neustart. Danach miissen Uhrzeit und Datum
neu eingegeben werden. Andere Einstellungen sowie die gespeicherten Messwerte
bleiben auch ohne Batterien erhalten.

Zum Einlegen der Batterien 16sen Sie die beiden Schrauben des Deckels auf der Ge-
rateriickseite und 6ffnen das Batteriefach (Bild 4). Bitte achten Sie beim Einlegen
der Batterien auf die im Gehéuse eingeprégte Polaritét.



Bild 4: Batteriefach
Wichtig:
* Verwenden Sie immer drei Batterien gleichen Typs und Herstellungsdatums.
* Entfernen Sie alte Batterien aus dem Gerit und entnehmen Sie die Batterien auch

bei lidngerer Nichtbenutzung. Anderenfalls kann auslaufende Batteriesdure
schwerwiegende Schidden im Gerét verursachen.

LAY, Bitte nutzen Sie Ihr drtliches Sammel- oder Verwertungssystem zur Ent-
%{9 sorgung von Batterien. Batterien gehdren nicht in den Hausmiill.

4.2. Ein- und Ausschalten

Durch kurzes Driicken der Taste ON-OFF schalten Sie das Gerit ein. Fiir drei Se-
kunden zeigt das Gerét einen Startbildschirm (Bild 5).

VM22
Ver.: 001.001

Ser.: 120273
Cal.: Mar 2012
Mem.: 1977 MB

Bild 5: Startbildschirm

Dieser enthilt die Hardwareversion (drei Ziffern vor dem Punkt) und nachfolgend
die Firmwareversion. Darunter sehen Sie die Seriennummer entsprechend dem Ty-
penschild. Weiterhin werden Monat und Jahr der letzten Kalibrierung (vgl. Ab-
schnitt 10) sowie die GroBe des Speichers angezeigt.
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Durch nochmaliges Driicken schaltet sich das VM22 wieder aus. Dariiber hinaus be-
sitzt das Gerit eine automatische Selbstabschaltung zum Schonen der Batterien (vgl.
Kapitel 4.4).

4.3. Batterieanzeige und Batterietyp

Das VM22 hat in der linken oberen Ecke des Displays eine feinstufige Batteriean-
zeige (Bild 6). Ein griin gefiilltes Batteriesymbol entspricht der vollen Batteriespan-
nung.

v: 10Hz-1kHz
Effektivwert

Batterietyp

Alkaline

F4: Speichern FZ2: Menii

1 F41z Wahlen OK: S
Bild 6: Batterieanzeige (links oben) Bild 7: Batterietyp wihlen

Wihrend nicht aufladbare Batterien eine Zellenspannung von 1,5 V haben, liefern
NiMH-Akkumulatoren nur 1,2 V je Zelle. Die Batterieanzeige des VM22 ldsst sich
auf beide Spannungen einstellen. Entfernen Sie dazu den Sensor vom VMID und
offnen Sie das Hauptmenii, indem Sie F2 driicken. Dort wechseln Sie durch mehrfa-
ches Driicken von F1 zum Meniipunkt ,,Geréteeinstellungen” und driicken OK. In
diesem Untermenii wéhlen Sie auf gleiche Weise ,,Batterietyp” (Bild 7) und wech-
seln mit F1 zwischen ,,Alkaline* (nicht aufladbar, 1,5 V) oder ,,NiMH Akku* (auf-
ladbar, 1,2 V). Bestétigen Sie lhre Auswahl mit OK und verlassen Sie das Menii
durch mehrfaches Driicken von F2.

Fallt die Versorgungsspannung unter 3,3 V bei Alkaline-Batterien bzw. unter 3 V
bei Akkumulatoren, wird die Batterieanzeige rot. Bis zu einer Versorgungsspannung
von 2,8 V kann unter Einhaltung der Geritespezifikation weiter gemessen werden.
An diesem Punkt ist die Balkenanzeige vollig leer und das Gerit schaltet sich auto-
matisch ab.

Ist das VM22 mit einen USB-Anschluss verbunden, wird es von der USB-Spannung
des PCs versorgt, um die Batterien zu schonen. In diesem Fall wird statt der Batte-
rieanzeige ,,Extern ausgegeben.

4.4. Selbstabschaltung

Zur Verldngerung der Batteriebetriebsdauer hat das VM22 eine automatische Ab-
schaltfunktion. Zur Einstellung der Abschaltzeit entfernen Sie den Sensor vom
VMID und driicken F2 zum Offnen des Hauptmeniis. Wechseln Sie mit F1 und OK
ins Untermenti ,,Gerédteeinstellungen und dort zum Meniipunkt ,,Selbstabschaltung*
(Bild 8). Mit F1 konnen Sie zwischen den Abschaltzeiten 1, 5, 15 und 60 Minuten
wihlen oder die Selbstabschaltung deaktivieren (,,keine*). Die Abschaltzeit wird ab
dem letzten Tastendruck gemessen. Wird eine Taste gedriickt, verlangert sich die
Zeit bis zur Abschaltung wieder um den gewéhlten Betrag.




Selbstabsch.

F4: Wahlen OK: Speich.
Bild 8: Abschaltzeit
5. Vorbereitung von Messpunkten

5.1. Allgemeines zur Auswahl von Messpunkten

Fiir die Uberwachung des Maschinenzustands ist es wichtig, die Messungen immer
wieder unter gleichen Betriebsbedingungen am gleichen Punkt auszufiihren. Dafiir
ist die Auswahl geeigneter Messpunkte entscheidend.

Falls moglich, sollte Fachpersonal mit Erfahrungen in der Maschineniiberwachung
herangezogen werden.

Generell ist es ratsam, Maschinenschwingungen nah an ihrer Quelle zu erfassen, um
Verfilschungen des Messsignals durch iibertragende Teile gering zu halten. Geeig-
nete Messpunkte sind starre Bauteile, z.B. Lager- oder Getriebegehduse.

Ungeeignet fiir die Schwingungsmessung sind leichte oder mechanisch nachgiebige
Maschinenteile, wie Bleche und Verkleidungen.

5.2. Empfehlungen nach DIN/ISO 10816-1

Der Standard DIN/ISO 10816-1 empfiehlt fiir die Messung von Maschinenschwin-
gungen Lagergehduse oder deren unmittelbare Umgebung als bevorzugte Mess-
punkte (Bilder 9, 10, 11 und 12).

Fiir Uberwachungszwecke reicht es oft aus, nur in vertikaler oder nur in horizontaler
Richtung zu messen. Bei Maschinen mit horizontalen Wellen und starrer Aufstel-
lung treten die groften Schwingamplituden meist horizontal auf. Bei nachgiebiger
Aufstellung konnen auch starke Vertikalkomponenten entstehen.

Fiir Abnahmepriifungen sind an allen Lagerstellen in Lagermitte Messwerte in den
drei Raumrichtungen (vertikal, horizontal und axial) aufzunehmen.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einige Beispiele fiir die Auswahl geeigneter
Messstellen.

Empfehlungen zu Messpunkten an verschiedenen Maschinentypen gibt auch die
Norm DIN ISO 13373-1.



Bild 11: Messorte an Elektromotoren

Bild 12: Messorte an Maschinen mit
vertikalem Rotor



5.3. VMID-Messpunkte
5.3.1. Funktionsweise der VMID-Messpunkte

Das VM22 ist mit einer elektronischen Messstellenerkennung ausgestattet. Metra
bietet dazu Messpunkte vom Typ VMID aus magnetischem Edelstahl an, die einen
eingebauten Speicher mit einer individuellen Seriennummer besitzen (Bild 13).

Bild 13: VMID-Messpunkt

Die im Messpunkt gespeicherte Seriennummer ist eine sich nicht wiederholende 16-
stellige Hexadezimalzahl, z.B. ,,000000FBC52B*.

Damit lésst sich jeder Messwert einfach und zuverldssig einem bestimmten Mess-
punkt zuordnen.

Die Kontaktgabe zum Auslesen der Seriennummer erfolgt iber den Magnetful3 des
Sensors.

Die maximal zuldssige Betriebstemperatur fiir VMID betrégt 80 °C.

5.3.2. Montage der VMID-Messpunkte

Ein VMID-Messpunkt wird mittels Zweikomponentenkleber auf der Maschine be-
festigt. Metra empfiehlt flir eine zuverldssige Schwingungsiibertragung folgende
Kleber:

* LOCTITE Hysol 3430 ohne Fiillstoff fiir ebene Fldchen

* LOCTITE Hysol 3450 mit Fiillstoff fir gekriimmte Flachen

Vor dem Aufbringen des Klebers sollten beide Kontaktflachen griindlich entfettet
werden. Der Kleber kann aus der Doppelkartusche direkt auf der gewéhlten Monta-
geflache angeriihrt werden. In ca. 5 Minuten bindet der Kleber ab und nach 15 Mi-
nuten kann die erste Messung erfolgen.

Um einen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub nach Schutzgrad IP67 zu gewahrleis-
ten, muss die mitgelieferte Kunststoffkappe auf den VMID-Messpunkt gesteckt
werden, wenn nicht gemessen wird.
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6. Messung

6.1. Messwertanzeige

Am oberen Rand der Anzeige (Bild 14) sehen Sie links den Batteriezustand. Dane-
ben werden Uhrzeit und Datum angezeigt.

F4: Speichern F2: Menid

Bild 14: Messwertanzeige

Unter der Messgrofe (v: 10 Hz-1 kHz Effektivwert) sehen Sie die Anzeige der mo-
mentan gemessenen Schwinggeschwindigkeit in mm/s.
Die Ausgabe ,,Keine ID* zeigt an, dass keine Messstellennummer erkannt wurde.

6.2. Messstellenerkennung

6.2.1. Auslesen der VMID-Daten mit dem VM22

Die VMID-Messpunkte sind so gestaltet, dass sich der magnetische Sensorfufl dar-
auf selbst zentriert. Zur Vermeidung von Schockbelastung lassen Sie den Sensor je-
doch bitte nicht auf den Messpunkt aufschnappen, sondern langsam {iber den Rand
abrollen. Zur Verbesserung der Schwingungsiibertragung kann der Messpunkt leicht
gefettet werden.

Sobald der Sensorfufl Kontakt zum Messpunkt hat, zeigt das VM22 die erkannte
Messpunktnummer (ID) an (Bild 15).

[ r 106 -

v: 10Hz-1kH
Effektivwert

I-Mamens

F4: Mame eing. F2: Menii
Bild 15: Neu erkannte VMID

6.2.2. Eingabe von Messpunkttext

Wenn dem Messpunkt noch kein Text zugeordnet wurde, gelangen Sie durch Drii-
cken der Taste F1 in das Menii zur Texteingabe (Bilder 15 und 16).
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Fa:lahl F2:lleiter

Bild 16: Eingabe von ID-Text

Es stehen zwei Zeilen mit je 10 Zeichen zur Beschreibung des Messpunkts zur Ver-
fiigung. Die Eingabe erfolgt iiber die Tasten F1 und F2, wobei Sie mit F1 das Zei-
chen wihlen und mit F2 die Zeichenposition, die Sie editieren wollen. Es stehen
Groflbuchstaben (A bis Z) und Ziffern (0 bis 9) zur Verfiigung. Zur zweiten Zeile
gelangen Sie durch Driicken von OK und von dort verlassen Sie das Menii mit OK.

Hinweis: Komfortabler konnen Sie die Eingabe von Messpunkttext mit der zum
VM22 erhiltlichen PC-Software erledigen.

Haben Sie der VMID-Seriennummer einmal ein Text zugeordnet, zeigt das VM22
diesen nun stets an, sobald der Messpunkt erkannt wurde (Bild 17).

. "1 2012
v: 10Hz-1kHz
Effektivwert

F1: Speichern F2: Trend

Bild 17: Anzeige von ID-Text

In gleicher Weise wie bei der ersten Eingabe des Messpunkttexts konnen Sie diesen
spiter auch dndern. Entfernen Sie den Sensor vom Messpunkt, 6ffnen Sie mit F2
das Hauptmenii, wéhlen Sie mit F1 und OK das Untermenii ,,]D-Datenspeicher* und
dort den Punkt ,,ID-Daten bearbeiten“. Wahlen Sie mit F1 den gewiinschten Mess-
punkt und driicken Sie OK zum Bearbeiten. Die Bearbeitung des Messstellentexts
erfolgt in gleicher Weise wie bei der ersten Eingabe.
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Hinweis: Das Andern des Messpunkttexts wirkt sich auch auf die Anzeige von ge-
speicherten Messwerten aus (vgl. Kapitel 7). In den Messdaten wird immer der ak-
tuell gespeicherte Text zur betreffenden VMID-Seriennummer angezeigt.

Die Messpunktdaten werden im Gerét gespeichert. Falls mit mehreren Geréten an
der gleichen Messstelle gemessen wird, miissen die Messpunktdaten in jedem Gerét
gespeichert werden. Die Verwaltung von Messstellen unterstiitzt auf komfortable
Weise die zum VM22 erhéltliche PC-Software.

6.2.3. Bearbeiten Loschen von Messpunktdaten

Offnen Sie mit F2 das Hauptmenii und wihlen mit F1 und OK das Untermenii ,,ID-
Datenspeicher®.

Im Meniipunkt ,ID-Daten bearbeiten* kdnnen Sie, wie bereits im Abschnitt 6.2.2
beschrieben, den Messpunkttext d&ndern. Im Unterment ,,ID editieren* driicken oder
halten Sie dazu F1, bis der zu bearbeitende Datensatz angezeigt wird und driicken
dann OK zum Bearbeiten.

Im Meniipunkt ,ID-Datensatz 16schen” konnen Sie Messpunktdatensitze, jeweils
bestehend aus VMID-Seriennummer, Text und Betriebsart, 16schen. Im nachfolgen-
den Menii ,,ID 16schen® driicken oder halten Sie F1, bis der zu 16schende Datensatz
angezeigt wird, driicken dann OK und bestétigen die Warnung nochmals mit OK
(Bild 18).

™

Ll N 5._.!
ID-Daten
bearbeiten
ID-Datensatz

ID:

J

Text:

A ™ a
IPRESS

JALLI

ID-

léschen

ID-Speicher
l6schen

F: Wahlen F2: Abbr. Fa:ahl OK:Lésch FZ2:Abbr

Bild 18: Loschen eines Messpunktdatensatzes

Ebenso konnen Sie im ,,JD-Menii“ mit ,,ID-Speicher 16schen sémtliche Messpunkt-
daten loschen. Der Speicher des VM22 fasst Daten fiir maximal 1600 Messpunkte.

Hinweis: Das Loschen von Messpunktdaten wirkt sich auch auf die Anzeige gespei-
cherter Messwerte aus. Statt der Messpunkt-Seriennummer und dem Messpunkttext
wird dann ,keine” angezeigt. Der Messpunktdatensatz kann aber jederzeit neu er-
stellt werden, wie in 6.2.2 beschrieben.
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6.3. Speichern von Messwerten

Durch Driicken der Taste F1 speichern Sie den angezeigten Messwert, die zugehori-
ge Messpunktnummer (falls erkannt) sowie Datum und Uhrzeit.

Hinweis: Wenn sich der Sensor auf einem Messpunkt befindet, dem noch kein Text
zugewiesen wurde (vgl. Kapitel 6.2.2), dient die Taste F1 zur Eingabe des Mess-
punkttexts.

Ab Version xxx.021: Befindet sich der Sensor beim Speichern nicht auf einem
VMID-Messpunkt, werden Sie zur Eingabe einer maximal acht Zeichen langen Be-
zeichnung fiir den Messwert aufgefordert.

7. Anzeige gespeicherter Messdaten

7.1. Grafische Trendanzeige

Das Ziel der Schwingungsmessung nach DIN ISO 10816 und DIN ISO 13373 be-
steht darin, anhand von Verdnderungen im Schwingungsverhalten einer Maschine
Aussagen iiber deren Betriebszustand zu machen. Dafiir ist es unerldsslich, in gewis-
sen Zeitintervallen Messungen an den gleichen Punkten und unter gleichen Bedin-
gungen durchzufiihren.

Um dem Bediener vor Ort eine Information iiber zeitliche Verdnderung der
Schwingstérke und somit {iber die Vorgeschichte am betreffenden Messpunkt zu lie-
fern, besitzt das VM22 eine grafische Trendanzeige. Voraussetzung fiir das Abrufen
der Trendgrafik ist, dass sich der Sensor auf dem betreffenden VMID befindet.
Durch Driicken der Taste F2 erhalten Sie die Trendanzeige (Bild 19).

Bild 19: Trendanzeige

Die vertikale Achse zeigt die Schwinggeschwindigkeit und die horizontale Achse
die Zeit. Beide sind auf den jeweiligen Maximalwert skaliert. Die Zeitachse zeigt
das Intervall zwischen erster und letzter gespeicherter Messung. Unter dem Dia-
gramm sehen Sie einen roten Pfeil bzw. Cursor. Diesen kénnen Sie mit den Tasten
F1 und F2 horizontal bewegen, um die der Kurve zugrundeliegenden Messwerte
auszulesen. Der Cursor springt nur Zeitpunkte an, fiir die ein gespeicherter Mess-
wert vorliegt. Zu den Datenpunkten werden Datum und Uhrzeit der Messung sowie
der gemessene Effektivwert angezeigt. Uber dem Diagramm wird der zum Mess-
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punkt eingegebene Text ausgegeben. Um eine durchgéngige Trendlinie zu erhalten,
werden die Punkte mit Geraden verbunden.

Mit der OK-Taste verlassen Sie die Trendanzeige.

Befinden sich im Speicher nur ein oder gar kein Messwert zum gewihlten Mess-
punkt, erscheint statt der Trendgrafik die Fehlermeldung ,,Zu wenig Daten®.
Hinweis: Die zum VM22 erhiltliche PC-Software erlaubt eine komfortablere Trend-
anzeige, auch ohne Kontakt zum Messpunkt.

7.2. Anzeige von gespeicherten Messwerten

Neben der Ausgabe der Trendgrafik fiir den aktuellen Messpunkt haben Sie die
Moglichkeit, sdmtliche gespeicherte Messdaten im Textformat zu betrachten. Ent-
fernen Sie den Sensor vom Messpunkt, 6ffnen Sie mit F2 das Hauptmenii, wéhlen
Sie mit F1 und OK das Untermenii ,,Messdatenspeicher* und dort mit OK den Punkt
,Messdaten ansehen®. Sie konnen die Messdaten nach den VMID-Seriennummern
oder nach dem Speicherdatum geordnet ansehen. Wéhlen Sie mit F1 den gewiinsch-
ten Meniipunkt und driicken Sie OK. Nun sehen Sie den ersten Datensatz. Oben
wird eine laufende Nummer und die Zahl der Datensdtze im Speicher angezeigt.
Darunter finden Sie die Messpunkt-Seriennummer und den zugehorigen Text.

ADb Version xxx.021: Der beim Speichern ohne VMID-Messpunkt eingegebene Text
zum Messwert erscheint an Stelle der VMID-Messpunkt-Seriennummer (vgl.Ab-
schnitt 6.3).

Unter Datum und Uhrzeit und verwendetem Filter (immer 10 Hz — 1 kHz) wird der
gespeicherte Messwert angezeigt (Bild 20).

Mit F1 wechseln Sie zum nichsten Messwert. Mit OK kdnnen Sie den angezeigten
Messwert 16schen. Mit F2 verlassen Sie das Meni.

Der Speicher des VM22 fasst 16000 Messwerte.

Messdaten

ressa: ___|Messdaten Messdaten
Messdaten Nach Datum Datens.: @
ansehen anzeigen 10:

Spe.i.ChEI‘ NaCh IDS ID-Texts

léschen anzeigen Dat.-2eit: -
Filter:
Eff.~wert: 616,04

F4: Wahlen F2: Rbbr. F4: Wahlen F2: Abbr. F4sahl OK . F2:Abbr
Bild 20: Ansehen gespeicherter Messwerte

7.3. Léschen gespeicherter Messdaten

Im Meniipunkt ,,Messdaten” / ,,Speicher 16schen* kénnen Sie sdmtliche Messdaten
16schen. Nach dem Driicken von OK erfolgt eine Sicherheitsabfrage mit Anzeige
der Anzahl gespeicherter Datensétze.

15



8. Auswertung der Messungen

Um aus den gemessenen Schwingstirkewerten Aussagen iiber den Zustand einer
Maschine ableiten zu konnen, bedarf es einiger Erfahrung. Sollten keine spezifi-
schen Erfahrungswerte vorliegen, kann man in vielen Fillen auf die Empfehlungen
der DIN ISO 10816 zuriickgreifen. In den Teilen der Norm werden fiir unterschied-
liche Maschinentypen Zonengrenzen der Schwingstirke definiert, die eine grobe
Aussage iiber den Wartungszustand erlauben. Die vier Zonengrenzen charakterisie-
ren die Maschine anhand der Schwingstirke in vier Kategorien:

A: Neuzustand

B: Guter Zustand fiir uneingeschriankten Dauerbetrieb

C: Verschlechterter Zustand erlaubt nur begrenzten Weiterbetrieb

D: Kritischer Zustand — Gefahr eines Maschinenschadens

Teil 1 der Norm gibt im 2009 erweiterten Anhang allgemeine Zonengrenzen fiir
Maschinen, die in den anderen Teilen der Norm nicht separat behandelt werden.

45 mm/s

28 mm/s

18 mm/s
14,7 mm/s

11,2 mm/s

9,3 mm/s

Zone mm/s

7,1 mm/s

4,5 mm/s

2,8 mm/s

Vet 10 — 1000 Hz

1,8 mm/s

1,12 mm/s
0,71 mm/s
0,45 mm/s
0,28 mm/s

Risiko eines Maschinenschadens

C begrenzter Weiterbetrieb

Dauerbetrieb ohne Einschrankung mdglich

neu in Betrieb genommene Maschinen

Tabelle 1: Typische Zonengrenzwerte fiir die Schwingstirke nach DIN ISO 10816-1

In der Norm wird darauf hingewiesen, dass kleine Maschinen, zum Beispiel Elek-
tromotoren mit einer Leistung bis 15 kW, eher an der unteren Zonengrenze liegen,
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wihrend groBle Maschinen, zum Beispiel Antriebsaggregate mit flexibler Aufstel-
lung, an der oberen Grenze liegen.
Im 2009 {iberarbeiteten Teil 3 der DIN ISO 10816 finden Sie Zonengrenzen fiir die
Schwingstérke an Maschinen mit einer Leistung von 15 kW bis 50 MW (Tabelle

2).
Grofe Maschinen mit | Mittelgro3e Maschinen
300 kW bis 50 MW mit 15 bis 300 kW
) Leistung Leistung
Maschinentyp : -
Elektromotoren mit Elektromotoren mit
Wellenhohen tber 315 | Wellenhéhen zwischen
mm 160 und 315 mm
Fundament weich starr weich starr
> 11 mm/s
>7,1 mm/s
r > 4.5 mm/s
S > 3,5 mm/s
=)
| > 2,8 mm/s
o
. > 2,3 mm/s
> > 1,4 mm/s
< 1,4 mm/s
Risiko eines Maschinenschadens
C begrenzter Weiterbetrieb
Dauerbetrieb ohne Einschrankung maglich
neu in Betrieb genommene Maschinen

Tabelle 2: Klassifizierung der Schwingstirke nach DIN ISO 10816-3
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Teil 7 der DIN ISO 10816 beschéftigt sich speziell mit Kreiselpumpen (Tabelle 3).

Kategorie 1 Kategorie 2

Pumpen mit hohen

T Anforderungen an
yp Sicherheit und Zu-

verlassigkeit

Leistung <200 kW | > 200 kW

> 7,6 mm/s

Pumpen fiir allgemei-
ne und weniger Kkriti-
sche Anwendungen

<200 kW | > 200 kW

E > 8,5 mm/s
8| >5,0mm/s > 6,1 mm/s
‘C"I > 4,0 mm/s >5,1 mm/s
2| > 3,5 mm/s
;5 > 2,5 mm/s

Risiko eines Maschinenschadens

<2,5mm/s

C begrenzter Weiterbetrieb

Dauerbetrieb im zulassigen Arbeitsbereich ohne Ein-
schrankung méglich

neu in Betrieb genommene Pumpen im bevorzugten Ar-
beitsbereich

Tabelle 3: Klassifizierung der Schwingstirke an Kreiselpumpen nach DIN ISO
10816-7

9. Einstellung von Datum und Uhrzeit

Fiir die Messwertspeicherung ist eine Zeitinformation wichtig. Zur Einstellung von
Uhrzeit und Datum entfernen Sie den Sensor vom VMID und 6ffnen Sie das Haupt-
menii, indem Sie F2 driicken. Dort wechseln Sie durch mehrfaches Driicken von F1
zum Meniipunkt ,,Geréteeinstellungen* und driicken OK. In diesem Untermenii
wihlen Sie auf gleiche Weise zu ,,Zeit und Datum®.

Mit F1 konnen Sie dort den gewéhlten Wert erhdhen. Nach dem Maximalwert, z.B.
bei der Stunde 23, beginnt die Zahlung wieder von vorn. Mit F2 wihlen Sie zwi-
schen Stunde, Minute, Monat, Tag und Jahr.

Das Datum beriicksichtigt die Schaltjahrregelung. Es ist allerdings darauf zu achten,
dass keine ungiiltigen Tag-Monats-Kombinationen eingegeben werden.

Sie verlassen das Menii durch OK und nachfolgend mehrfaches Driicken von F2.
Weiterhin besteht die Mdoglichkeit, einen Gangfehler der Uhr zu korrigieren. Dies
geschieht mit dem Einstellwert bei ,,Cal.“ in ppm (parts per million, bzw. Millions -
tel). Der Uhrentakt lésst sich mit positiven Werten erhdhen und mit negativen Wer-
ten verringern. Der Vorzeichenumschlag erfolgt bei +254 ppm.
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zeit & Datum

00:33
Jan 01 2012
Cal.: +0 PPM

Bild 21: Uhrzeit und Datum

Beispiel: Die Uhr geht am Tag 5 Sekunden vor. Ein Tag hat 24 * 60 * 60 s = 86400
Sekunden. Die Abweichung betrigt 5 s / 86400 s = 58 * 10 = 58 ppm. Der einzu-
stellende Wert ist -58 ppm.

10. Kalibrierung

Das VM22 wird mit einer Werkskalibrierung ausgeliefert, welche auf ein Referenz-
normal der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt riickfiihrbar ist. Die Kalibrie-
rung gilt nur in Verbindung mit einem bestimmten Schwingungsaufnehmer. Die
Seriennummern von Gerét und Aufnehmer sind auf dem Kalibrierschein vermerkt.
Monat und Jahr der Werkskalibrierung werden beim Start angezeigt (vgl. Bild 5 auf
Seite 6).

Der bei der Kalibrierung eingestellte Wert ist die Sensorempfindlichkeit in mV/ms™.
Diesen konnen Sie im Kalibriermenii einsehen. Entfernen Sie dazu den Sensor vom
VMID und 6ffnen Sie das Hauptmenii, indem Sie F2 driicken. Dort wechseln Sie
durch mehrfaches Driicken von F1 zum Meniipunkt ,,Sensorkalibrierung® und drii-
cken OK. In diesem Untermenii wihlen Sie ,,Empfindl. eingeben. Der angezeigte
Wert ist die kalibrierte Sensorempfindlichkeit (Bild 22). Er darf nicht verstellt wer-
den, ohne dass eine Neukalibrierung durchgefiihrt wird. Mit OK und danach mehr-
fachem Driicken von F2 verlassen Sie das Menii.

Hauptmenl Kalibrierun Kalibrierung
ID-Daten- Empfindl. Sensor auf
speicher eingeben Kalibrator
Gerateein- Schwing.- mit 10 m/s®

stellungen kalibrator und 159.2 Hz

Sensorkali- | montieren

orierung -
=1: Wahlen F2: Abbr. F4: Wahlen F2: Abbz:.

Bild 22: Sensorempfindlichkeit
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Neben der Werkskalibrierung ist eine Uberpriifung bzw. Nachkalibrierung durch
den Anwender moglich. Dazu ist ein Schwingungskalibrator erforderlich. Metra bie-
tet die Gerdte VC20 und VC21 an (Bild 23). Diese erzeugen eine oder mehrere
Schwingamplituden und -frequenzen mit definierter Genauigkeit. Fiir die Kalibrie-
rung des VM22 geniigt eine Beschleunigung von 10 m/s? bei 159,2 Hz (Kreisfre-
quenz 1000 s™).

Bild 23: Schwingungskalibrator VC20

Zur Kalibrierung offnen Sie wieder das Menii ,Kalibrierung“ und wihlen
»Schwing.-kalibrator”. Sie werden aufgefordert, den Sensor auf den Schwingungs-
erreger zu montieren (Bild 24). Dies geschieht durch den MagnetfuB3. Driicken Sie
OK.

HauptmenU Kalibrierun Kalibrierung

ID-Daten- Empfindl. Sensor auf
speicher eingeben Kalibrator

Gerateein- Schwing.- mit 10 m/s®

stellungen kalibrator und 159.2 Hz

Sensorkali- | montieren

orierung &
=4: Wahlen F2: Abbr. F1: Wahlen F2: Abb:.

Bild 24: Kalibriermenii

Das VM22 erwartet nun das Referenz-Schwingsignal. Es zeigt die gemessene Be-
schleunigung an (Bild 25).
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10.00¢

10.00 m/s®
einstellen

FA1-Fz: 4% 0OK: S

Bild 25: Kalibrierung

Mit den Tasten F1 und F2 erh6hen bzw. verringern Sie den angezeigten Wert, bis er
10,00 m/s? betrdgt. Speichern Sie die Einstellung mit OK und verlassen Sie das
Menii. Das Gerit ist nun durch Anpassung der Sensorempfindlichkeit kalibriert
worden. Uberpriifen Sie die Kalibrierung in der Messwertanzeige. Eine Schwingbe-
schleunigung von 10,00 m/s? bei 159,2 Hz entspricht einer Schwinggeschwindigkeit
von 10,00 mm/s.

11. Sensorkontrolle

Der Eingang des VM22 ist fiir Low-Power-IEPE-Beschleunigungsaufnehmer ausge-
legt. Diese Sensoren werden mit einem Konstantstrom versorgt, wobei sich iiber
dem Sensorausgang ein Gleichspannungspotenzial einstellt. Mit Hilfe dieser Gleich-
spannung ldsst sich auch eine Aussage iiber den Betriebszustand des Sensors treffen.
Das VM22 wertet drei Betriebszusténde aus:

<0,1V: Kurzschluss
0,1 -11V: in Ordnung
>11V: Leerlauf, z.B. Kabelbruch

Bei Kurzschluss oder Leerlauf zeigt das Gerit statt des Messwerts ,,SENSOR ER-
ROR* an.

12. Reset-Taste

Sollte das VM22 einmal nicht auf Tastendruck reagieren, konnen Sie es durch Drii-
cken der Reset-Taste neu starten. Die Reset-Taste erreichen Sie mit einem diinnen
Gegenstand durch eine Offnung neben dem Typenschild (Bild 26).

Reset
Bild 26: Reset-Taste

Gespeicherte Daten und Einstellungen gehen dabei nicht verloren.
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13. Verbindung mit dem PC

13.1. Geréatetreiber

Das VM22 besitzt eine USB-Schnittstelle. Zum Anschluss an den PC dient das Ka-
bel VM2x-USB (Bild 27), das in die 8-polige Buchse am VM22 gesteckt wird.
Schalten Sie dazu das Gerét zunichst aus.

Bild 27: USB-Kabel VM2x-USB

Stecken Sie das andere Ende in ein USB-Port des PCs und schalten Sie das VM22
wieder ein. Wenn es zum ersten Mal mit diesem PC verbunden ist, werden Sie zur
Installation des Treibers aufgefordert. Die Treiberdatei ,,MMF_ VCP.zip“ finden
Sie auf der Internetseite http://www.mmf.de/software-download.htm. Entpacken
und speichern Sie die beiden darin enthaltenen Dateien in einem Verzeichnis Thres
Computers. Wenn Windows zur Angabe der Quelle des Geritetreibers auffordert,
geben Sie dieses Verzeichnis an.

Der Geritetreiber ist signiert und 1duft unter Windows XP, Vista, 7, 8 und 10.
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13.2. VM2x Measurement Database

Als optionales Zubehor bietet Metra das PC-Programm VM2x Measurement Data-
base an. Dieses lokale Datenbankprogramm dient zur komfortablen Verwaltung der
VMID-Daten und der aufgenommenen Messwerte. Es kénnen Messprojekte und
Messorte angelegt werden, denen VMID-Messpunkte zugeordnet werden. Mit Hilfe
der vom VM2x importierten Messwerte konnen Sie Trenddiagramme oder Berichte
erstellen. Sie erhalten damit ein Bild des sich &ndernden Lagerzustands und des Ge-
samtzustandes der Maschine. Weiterhin konnen Sie die VMID-Daten geordnet nach
Messorten oder Projekten zum Gerét {ibertragen, um spéter auf Messrouten Mess-
punkt fiir Messpunkt an der Maschine abzuarbeiten.

[ 4 Devices | Mesnrwg Prgects | Mesnsrg Ses  Meanrng Ponts | Mesnremerts |
Meigiion: [ 4 (18 o3 b W Oparsiors g ¥

oo o i " ey Oiet | 07e [P——— [—— e e =t I ot
presh SR 0 THOOOONEONNS | PAD O3 | PORNT OG0B Velocty 10+ 1000 He [y s 5 81
OO ] TEOORONIOGI0N | PAD GO | PORNTOUID | Veloty 10 1000 He Gt Wrnd B 1] 5 EE]
OO 10| 1SSO00ONNSO0NTA| PAD OOT | PORNTOON | Velooty 10- 1000 H Gt Wiy N 5 1
W | Tocononieconatz| PAD GO%2 | PORYTONNZ | Veloty 101000 He Gt Yo " T 33
] THIOXOINAE0IT | PAD 9311 | PORNT o Weloaty 10- 1000 He et Wedked [V 2] LU Lt
i St sentriontad: o DRSS 10| 1HR00RNAER00NA | PAD G034 | PORNTOON | Velooty 10-1000He Gt Weeknd 1V 1] 5 a1
& Meamng Stes " THHO0000VEEO00TE | PAD 00U | PORNT DOTS Vilooty 10 1000 Hr. et Weddnd [V 4 L L2
By Goremstor Wirad | 18| ToN0nIecoonts | PAD GO | PORYTOUIG | Veloty 10- 1000 He Gt Wetmd [V " I ¥
i 16 | TEOOMGINNTT| PAD GR17 | PORNTODNT | Acoseneen D He- 12k [ w ES ®
i Gt Wik ¥ 1| rosoniecooats | PaD oot | pomeToane | acosenson 01 Ha - 2k Gamtes ) = 0
B ) Gututinn PAD oo £l
=y 1950000014600017 al = | e
Detsls
:;glseooooc-lm- Moo [ Pedic [ THCOCONTEGOO0TE Manurr Mode: [Acomienaton 81 M- 1700 =
= (& 195000001 4600021 §| | DTetPst) [FAD 001 DTetPmt2 [FORTOOS  Meseng Sor [Gasabrs =l
Comrart
5 ) Uemslnrpmartiet zreless  Au [N =c =N co N - res ©oPEM
= Meamawyg Ports i DRI 130731 Craractmssscs storal]
Soctura Pt [F9T Mawncrg Port thambar: [ 3 s Postion: [ T8

i, S00000 18500003 Postion of buix- [anal v] MowrgBemcion: ' momal  MMEALd [ SHITOOMEIENAN

EOGEGORGOOG0EE

:
i

L./*—\/_:

] ey 01,04 2011 01062011 01062011 01.07 2011 o108 2001

Data

Bifd 28: VMZx Measurement Database

Das Programm steht zum Download bereit unter
http://www.mmf.de/software-download.htm#vm2x

Mit Hilfe eines Beispieldatensatzes konnen Sie die Funktionen kennenlernen.

Fiir detailliertere Informationen nutzen Sie bitte die Hilfe-Funktion des Programms.

13.3. Firmware-Update

Die Geriétesoftware (Firmware) kann tiber die USB-Schnittstelle aktualisiert werden.
Priifen Sie zunichst, ob eine aktuellere als die bereits installierte Firmware verfiig-
bar ist. Dazu 6ffnen Sie bitte unsere Software-Download-Seite

http:/www.mmf.de/software-download.htm
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Dort sehen Sie die letzte verfiigbare Firmwareversion. Die Versionsnummer besteht
aus drei Stellen fiir die Hardware und drei Stellen fiir die Software (hhh.sss). Fiir die
Firmware sind nur die letzten drei Stellen relevant.

Die in Threm Gerit installierte Version wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

VM22
Ver.: 001.007

Ser.: 120273
Cal.: Mar 2012
Mem.: 1977 MB

Bild 29: Firmwareversion

Ist eine Firmware mit hoherer Versionsnummer auf der Webseite verfiigbar, gehen

Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie das Firmwarefile vim2x.hex von oben genannter Internet-Adresse her-
unter.

2. Laden Sie von der oben genannten Internet-Adresse auch das Programm ,,Firm-
ware Updater herunter, installieren Sie dieses auf IThrem PC.

3. Verbinden Sie das VM?22 iiber das USB-Kabel mit dem PC und schalten Sie es
ein, so dass der PC es als USB-Gerit erkennt.

4. Starten Sie ,,Firmware Updater®, wahlen Sie den Geritetyp ,,VM2x“ und stellen
Sie das virtuelle COM-Port ein, welches das VM22 mit seiner USB-Schnittstelle
belegt. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches der angebotenen COM-Ports
das richtige ist, konnen Sie dies in der Windows-Systemsteuerung im Geréte-
manager iiberpriifen.

% MMF Firmware Updater

Lade |VM2x *| - Firnwaredatei und

(ber i i
Bild 30: Firmware Updater

5. Klicken Sie auf ,Lade* im ,,Firmware Updater und geben Sie den Pfad zum
Download-Ordner an, in dem sich das heruntergeladene Firmwarefile vm2x.hex
befindet.

6. Waihlen Sie am VM22 im Menii ,,Geréteeinstellungen® den Punkt ,,Firmware-
Update* und bestitigen Sie die Warnung und den nachfolgenden Hinweis durch
Driicken von OK. Damit ist die alte Firmware geloscht. Das VM22 zeigt nun an,
dass es auf neue Firmwaredaten von der USB-Schnittstelle wartet (Bild 31).
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Update

Alte Firm-
ware loschen
und Update
starten?

Ok: Ja F2: Abbruch

Ingtrument is waiting for

Neu starten
und auf
Update vom
PC uber
USB warten

OK: Jz F2: Abbruch

firmware data from PC

Bild 31: Firmware-Update

7. Klicken Sie auf ,Sende“ in ,Firmware-Updater. Die Ubertragung der
Firmwaredaten beginnt. Der Ubertragungsfortschritt wird als Zeitbalken am PC
und am VM22 angezeigt. Nach Beendigung des Updates startet das VM22 und
Firmware-Updater” wird geschlossen. Bitte unterbrechen Sie den Updatevor-
gang nicht. Nach Ubertragungsfehlern konnen Sie das Update bei Punkt 3 er-

neut starten.

Wichtig: Bitte iiberpriifen Sie vor dem Start eines Firmwareupdates, ob die einge-
legten Batterien ausreichend geladen sind. Anderenfalls kann es zu Updatefehlern
kommen, die nur noch durch den Hersteller zu beheben sind.

14. Technische Daten

Anzeigegrofie
Messbereich
Anzeigeauflosung
Messgenauigkeit
Frequenzbereich

Ubersteuerungsanzeige

Messwertspeicher
Sensoreingang
Analog-/Digital-Wandler
Display
USB-Schnittstelle

Batterien

Batteriebetriebsdauer

Selbstabschaltung

echter Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit
0,1 — 1000 mm/s fiir spezifizierte Messgenauigkeit
0,1 mm/s

+5% +2 Digits

10— 1000 Hz, Butterworth-Filter 3. Ordnung

bei > 240 m/s* Schwingbeschleunigung am Sensor oder
> 1000 mny/s hinter dem Integrator

Flash, 16000 Datensatze

Low-Power-IEPE, 2 mA / 12 V, Buchse Binder 711, 3-polig
24 Bit

OLED, farbig, 128 x 160 Punkte

USB 2.0, Full-Speed, CDC-Modus, iiber Kabel VM2x-USB

3 Zellen Typ AAA
Alkaline (LR03) oder
NiMH-Akkus (HR03)

8 — 12 Stunden, je nach Batterickapazitit
1/5/15/60 min oder aus
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Meniisprachen Deutsch / Englisch / Franzsisch / Spanisch
Betriebstemperaturbereich  -20—60 °C

Abmessungen 125 mm x 65 mm x 27 mm

Masse 140 g (mit Batterien, ohne Sensor)

Schwingungsaufnehmer:

Typ KS82L

Messprinzip piezoelektrischer Scher-Beschleunigungsaufnehmer

Ausgang Low-Power IEPE

Nennempfindlichkeit 3,5 mV/ms? (typisch)

Querempfindlichkeit <5%

Betriebstemperaturbereich  -20— 80 °C

Abmessungen @=21mm, h= 34 mm

Masse S3g

Sensorkabel Spiralkabel, ausgezogene Lénge 1,6 m

Messstellenerkennung:

Prinzip digital in VMID-Messpunkt, Auslesen {iber Sensorfull

Kodierung 16-stellige Hexadezimalzahl, nicht wiederholend

Messstellenspeicher 1600 Messstellen mit Seriennummer und Text

(VM22)

Befestigung der VMID Kleben mit Zweikomponentenkleber, z.B. LOCTITE Hysol
3430 oder 3450

Maximaltemperatur 80 °C
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Garantie

Metra gewahrt auf dieses Produkt eine Herstellergarantie von
24 Monaten.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Rechnungsdatum.
Die Rechnung ist aufzubewahren und im Garantiefall vorzulegen.
Die Garantiezeit endet nach Ablauf von 24 Monaten nach dem Kauf,
unabhéngig davon, ob bereits Garantieleistungen erbracht wurden.

Durch die Garantie wird gewéhrleistet, dass das Gerit frei von
Fabrikations- und Materialfehlern ist, die die Funktion entsprechend der
Bedienungsanleitung beeintrichtigen.

Garantieanspriiche entfallen bei unsachgemafBer Behandlung, insbesondere
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Betrieb au3erhalb der
Spezifikation und Eingriffen durch nicht autorisierte Personen.

Die Garantie wird geleistet, indem nach Entscheidung durch Metra
einzelne Teile oder das Gerédt ausgetauscht werden.

Die Kosten fiir die Versendung des Gerdtes an Metra triagt der Erwerber.
Die Kosten fiir die Riicksendung trigt Metra.

Konformitatserklarung
nach EU-Richtlinie 2014/30/EU

Produkt: Schwingungsmessgerét
Typ: VM22 (ab Ser.-Nr. 160000)

Hiermit wird bestatigt, dass das oben beschriebene Produkt den
folgenden Anforderungen entspricht:

DIN EN 61326-1: 2013
DIN EN 61010-1: 2011
DIN 45669-1: 2010

Diese Erklarung wird verantwortlich fiir den Hersteller
Manfred Weber Metra Mess- und Frequenztechnik in Radebeul e.K.
MeiBner Str. 58, D-01445 Radebeul
abgegeben durch:

Michael Weber, Radebeul, den 22. April 2016
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